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Vakuum-Verbrauchsmaterialen

Abbildung Produktname Artikel-Nr. Kategorie Materialtyp max. Verarbeitungstemperatur Farbe

VACUUM BAGGING FILM  
75 µm width 
2 m / 800 m² 
low temperature

9302001 Vakuumfolie Co-Extrusion von Poly-
ethylen und Nylon

120 °C / 248 °F grün

VACUUM BAGGING FILM 
75 µm width 
4 m / 800 m²  
low temperature

9302002

VACUUM BAGGING FILM 
75 µm width 
6 m / 750 m² 
low temperature

9302003

VACUUM BAGGING FILM 
75µm width 
8 m / 640 m² 
low temperature

9302004

DUALMESH YELLOW 
high flow 
1450 mm wide / 
100 mt long (145 sqm) / 
135 g / m²

9302008 Harzfluss- 
medium

High flow mesh mit 
perforierter Trennfolie

120 °C / 248 °F gelb

DUALMESH BLUE 
welded

9302009 Harzfluss- 
medium

Harzflussmedium mit 
perforierter Trennfolie

120 °C / 248 °F blau

TRIPLEX 
high flow

9302010 Harzfluss- 
medium

Harzflussmedium mit 
perforierter Trennfolie 
und Peel Ply

120 °C / 248 °F

SPIRALTRAP LD - 
9 / 12 mm - green 
100 m / roll

9302013 Spiral-
schlauch

HDPE / LDPE 90 °C / 194 °F grün

SPIRALTRAP LD - 
12 / 14 mm - yellow 
100 m / roll

9302014 gelb

SPIRALTRAP LD - 
14 / 17 mm - green 
100 m / roll

9302015 grün

RESIN STOPPER 25 9302011 Harzbremse Polyester 120 °C / 248 °F

Abbildung Produktname Artikel-Nr. Kategorie Materialtyp max. Verarbeitungstemperatur Farbe

SEALANT TAPE 
12 mm x 3 mm x 15 m

930xxxx Dichtband Butyl 135 °C / 275 °F schwarz

RESIN INFUSION 
CHANNEL 
50 mm / 100 m 

9302016 Flachkanal Vliesstoff aus Poly-
ester

80 °C / 176 °F

RESIN INFUSION 
CHANNEL 
100 mm / 100 m 

9302017

MK SPRAY-BOND 9309113 Sprühkleber transparent

INFUSION PLUGS 
10 / 12 
blue 

9302021 Infusions-
stutzen

Polyproylen 120 °C / 248 °F blau

INFUSION PLUGS 
13 / 16 
orange

9302022 organge

T-SHAPED INFUSION 
PLUG 
17 / 20

930xxxx Co-Extrusion von Poly-
ethylen und Nylon

125 °C / 257 °F weiß

CONNECTORS 930xxxx Anschlüsse Polyproylen 120 °C / 248 °F schwarz

INJECTIONTUBE 
8 x 10 mm 
50 m Rolle

9301110 Schläuche PELD

INJECTIONTUBE 
10 x 12 mm 
50 m Rolle

9301120

INJECTIONTUBE 
14 x 16 mm 
50 m Rolle

9301130

MATES VAC TRAP 
5 l

9301035 Harzfalle Edelstahl 90 °C / 194 °F


